Estacidn de Trabajo PC HP Kayak XA 




Aviso 



La information contenida en este documento esta sujeta a modification sin 
previo aviso. 

Hewlett-Packard no ofrece garantfa alguna con respecto a este material, 
incluyendo, aunque sin limitarse a, las garantfas implfcitas de comerciabilidad 
e idoneidad para fines especi'ficos. Hewlett-Packard no se hace responsable de 
los errores que pueda contener este documento ni de los danos accidentales o 
circunstanciales derivados del suministro, funcionamiento o uso de este 
material. 

Hewlett-Packard no asume ninguna responsabilidad sobre el uso o fiabilidad del 
software de su equipo que no haya sido proporcionado por Hewlett-Packard. 

Este documento contiene information original protegida por la legislation en 
materia de derechos de autor. Reservados todos los derechos. Se prohibe la 
copia, reproduction o traduction a otro idioma de cualquier parte de este 
documento sin el consentimiento previo por escrito de Hewlett-Packard 
Company. 

Adobe® Reader © 1987-1997 Adobe Systems Incorporated. Reservados todos 
los derechos. 

Adobe™ y Acrobat™ son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated. 
CompuServe® es una marca comercial registrada de CompuServe Incorporated. 
Labtec® es una marca comercial registrada de Labtec Enterprises, Inc. 
Matrox® es una marca comercial registrada de Matrox electronic Systems Ltd. 
MGA™ es una marca comercial de Matrox Graphics, Inc. 
Microsoft®, MS®, MS-DOS®, Windows® y Windows NT® son marcas 
comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. 
Netscape® es una marca comercial de Netscape Communications Corporation. 
Pentium™ es una marca comercial de Intel Corporation. 
SoundBlaster™ es una marca comercial de Creative Technology Limited. 

Hewlett-Packard France 

Performance Desktop Computing Operation 

38053 Grenoble Cedex 9 

Francia 

© 1998 Hewlett-Packard Company 



Gma del Usuario 



A Quien Esta Dirigido Este Manual 



Este manual es para los usuarios que desean: 

• Configurar por primera vez la Estacion de Trabajo PC. 

• Configurar la Estacion de Trabajo PC. 

• Anadir accesorios a la Estacion de Trabajo PC. 

• Resolver problemas de la Estacion de Trabajo PC. 

• Averiguar donde puede obtenerse mas information y ayuda. 



Information Importante de Seguridad 

Si cree que no podra levantar la Estacion de Trabajo PC o el monitor de 
forma segura, no lo intente hasta haber obtenido ayuda. 

Para su seguridad, conecte siempre el equipo a un enchufe de corriente 
con toma de tierra. Utilice siempre un cable que tenga un enchufe con 
toma de tierra adecuada, como el que se proporciona con este equipo, o 
uno que cumpla las normas de su pais. Esta Estacion de Trabajo PC se 
desconecta de la alimentation desenchufando el cable de alimentation 
del enchufe de corriente. Esto significa que la Estacion de Trabajo PC 
debe estar situada cerca de una toma de corriente de facil acceso. 

Por su seguridad, nunca retire la cubierta de la Estacion de Trabajo PC 
sin haber desconectado previamente el cable de alimentation de la toma 
de corriente, asi como cualquier conexion a una red de 
telecomunicaciones. Vuelva a colocar siempre la cubierta antes de 
encender de nuevo la Estacion de Trabajo PC. 

Para evitar las descargas electricas, no abra la toma de corriente. Dentro 
no existen elementos que pueda reparar el usuario. 

Para evitar las descargas electricas y para no daharse los ojos con la luz 
laser, no abra el modulo laser. Este debe ser reparado unicamente por 
personal de servicio. No intente realizar ningun ajuste de las unidades 
de laser. Consulte la etiqueta del CD-ROM para ver los requisitos de 
alimentation y la longitud de onda. Este es un producto laser de clase 1. 



iv 



Informacion Importante Sobre Ergonomfa 



Se recomienda encarecidamente que lea la informacion sobre 
ergonomfa antes de utilizar la Estacion de Trabajo PC. Para usuarios de 
Windows NT 4.0, abra el menu de Inicio en la barra de tareas y 
seleccione Programas • HP Info. Haga doble clic en el tema de ayuda 
"Comodidad de trabajo". 
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Como Configurar y Utilizar Su 
Estacion de Trabajo PC de HP 



1 Como Configurar y Utilizar Su Estacion de Trabajo PC de HP 

Como Desembalar la Estacion de Trabajo PC Kayak 



Como Desembalar la Estacion de Trabajo PC Kayak 

Si no esta seguro de poder levantar usted solo la Estacion de Trabajo 
PC o el monitor de forma segura, espere a que alguien pueda ayudarle. 

1 Cuando reciba su Estacion de Trabajo PC, desembale todos los 
componentes. 

Los controladores de dispositivo y las utilidades HP estan precargados 
en el sistema y se incluyen en el Drivers, U tilities and Documentation 
CD-ROM. Este CD-ROM contiene tambien contiene sugerencias acerca 
de la reins talacion del sistema operative 

2 Coloque la Estacion de Trabajo PC sobre una mesa robusta con 
tomas de alimentation accesibles y suficiente espacio para el 
teclado, el raton y el resto de accesorios. 




3 Coloque la Estacion de Trabajo PC de forma que se pueda acceder 
facilmente a sus conexiones posteriores. 

No se necesita ninguna herramienta para instalar la Estacion de 
Trabajo PC. No obstante, si piensa instalar una unidad de disco o una 
unidad accesoria en la Estacion de Trabajo PC, necesitara un 
destornillador de hoja plana. Para obtener mas information acerca de 
como instalar accesorios, consulte "Como Instalar Accesorios en su 
Estacion de Trabajo PC", en la pagina 19. 
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1 Como Configurar y Utilizar Su Estacidn de Trabajo PC de HP 

Conectar el Raton, el Teclado, el Monitor y la Impresora 



Conectar el Raton, el Teclado, el Monitor y la Impresora 

Conecte el raton, el teclado, el monitor y la impresora a la parte 
posterior de la E station de trabajo PC. Los conectores estdn 
disenados para hacerlo en un solo sentido. Ajuste los tornillos de 
sujecion del cable del monitor. 



Puerto Serie A 
Puerto Serie B 




NOTA Los conectores Universal Serial Bus (USB, Bus Serie Universal) pueden 

utilizarse para accesorios USB. La mayorfa de los accesorios USB se 
configuran automaticamente en el momento de unirlos ffsicamente a la 
E station de Trabajo PC. No todos los sistemas operativos admiten 
accesorios USB. 
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1 Como Configurar y Utilizar Su Estacion de Trabajo PC de HP 

Como Conectar una Red (Solo para los modelos seleccionados) 



Como Conectar una Red 

(Solo para los modelos seleccionados) 

La Estacion de Trabajo PC dispone de un adaptador de interfase de 
LAN 10BT/100BT. 

Los adaptadores de LAN soportan el funcionamiento a 10 Mbit/s y a 
100 Mbit/s. Detectan automaticamente que tipo de red se esta usando. 

1 Conecte la clavija RJ-45 de su cable de red al conector de LAN del 
Adaptador de LAN de la Estacion de Trabajo PC. Empuje la clavija 
dentro del conector hasta que haga clic en su sitio. 




2 Una el otro extremo del cable de LAN a un distribuidor de 

conexiones, hub (o a un enchufe que este conectado a uno de ellos). 

Comunique al Administrador de Red que esta conectando su 
Estacion de Trabajo PC a la red. 

Para obtener mas instrucciones acerca de como configurar su 
conexion de red, consulte la Guia de Actualization y 
Configuration disponible en el sitio Web de HP. 

Consulte la Guia en linea del Administrador de Red (disponible 
en el sitio Web de HP) para ver las instrucciones sobre como 
configurar la Estacion de Trabajo PC para una conexion LAN. 
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1 Como Configurar y Utilizar Su Estacion de Trabajo PC de HP 

Como Conectar los Accesorios de Audio 



Como Conectar los Accesorios de Audio 

La Estacion de Trabajo PC dispone de una conexion de salida para 
auriculares y una conexion de entrada para el microfono en el panel 
frontal de audio. En la placa posterior de la tarjeta de sonido hay una 
conexion de entrada de lfnea (LINE IN) , otra de salida de lmea (LINE 
OUT), de entrada de microfono (MIC IN) y un conector MIDI/Joystick. 



NOTA 

El altavoz interno y la conexion de 
salida de lfnea (LINE OUT) de la 
placa posterior de la tarjeta de 
sonido se desactivan cuando utiliza 
la conexion de los auriculares del 
panel frontal de audio. 

El altavoz interno se desactiva al 
usar la conexion de salida de linea 
(LINE OUT). Los altavoces externos 
que conecte deben tener 
alimentacidn propia. 



Los accesorios de audio que aqui 
se muestran, (microfono, altavoces 
y sistema de audio) no vienen 
incluidos con la Estacion de 
Trabajo PC. 

El volumen se puede controlar con 
el teclado mejorado de HP o el 
control de volumen de software. 
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1 Como Configurar y Utilizar Su Estacion de Trabajo PC de HP 

Como Conectar un Accesorio SCSI Externo (Solo para los modelos seleccionados) 



Para evitar molestias producidas por un ruido inesperado, baje 
siempre el volumen antes de conectar los auriculares o los altavoces. 
La escucha a un volumen alto durante periodos de tiempo prolongados 
puede danar permanentemente su capacidad auditiva. 
Antes de ponerse los auriculares, coloquelos alrededor de su cuello y 
baje el volumen. Al ponerselos, suba el volumen despacio hasta 
encontrar un nivel de escucha bueno y deje el control de volumen en 
esa position. 



Como Conectar un Accesorio SCSI Externo 
(Solo para los modelos seleccionados) 

Un dispositivo SCSI externo se conecta de la siguiente manera: 

1 Debe asignar una ID SCSI sin usar al dispositivo. Las ID SCSI van de 
0 a 15 para dispositivos SCSI wide de 16 bits. Generalmente, la ID 
SCSI 0 esta reservada para el primer disco duro SCSI y la ID SCSI 7 
esta reservada para el controlador SCSI (por defecto para los 
dispositivos narrow y wide SCSI). 

Consulte el manual que se incluye con el accesorio SCSI para 
obtener instrucciones sobre como seleccionar una direction SCSI. 

No es necesario ajustar una direction SCSI para dispositivos SCSI Plug 
and Play (dispositivos SCSI que soportan el protocolo SCAM). 
Windows 98 no soporta SCAM. 

2 Asegure que el accesorio SCSI esta terminado correctamente; bien 
internamente o mediante una resistencia terminadora (consulte el 
manual proporcionado con el dispositivo SCSI). 



1 Como Configurar y Utilizar Su Estacidn de Trabajo PC de HP 

Como Conectar un Accesorio SCSI Externo (Solo para los modelos seleccionados) 



3 Conecte el accesorio SCSI al conector SCSI externo de 16 bits de la 
Estacion de Trabajo PC con un cable SCSI armado. 




4 Consulte el manual proporcionado con el accesorio SCSI para 
aprender como instalar cualquier software cuyo uso podna 
necesitar. 

La longitud total de los cables SCSI externos no deberia sobrepasar los 
3 metros (10 pies aproximadamente). 
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1 Como Configurar y Utilizar Su Estacion de Trabajo PC de HP 

Como Conectar los Cables de Alimentacidn 



Como Conectar los Cables de Alimentacion 

1 Retire la etiqueta de aviso que cubre el conector de alimentacion del 
computador en la parte posterior de este. 

2 Conecte los cables de alimentacion al monitor y al computador. (Los 
conectores estan disenados para conectarse en un solo sentido.} 




Conector de Alimentacion de 
la Estacion de Trabajo PC 



NOTA En algunos modelos de Estacion de Trabajo PC se selecciona 

automaticamente el voltaje. Si la Estacion de Trabajo PC dispone de un 
conmutador de selection, asegurese que este establecido 
correctamente. 

3 Conecte los cables de alimentacion de la pantalla y del computador 
a enchufes de toma de tierra. 
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1 Como Configurar y Utilizar Su Estacion de Trabajo PC de HP 

Como Conectar los Cables de Alimentation 



A VISO Para su seguridad, conecte siempre el equipo a un enchufe de corriente 

con toma de tierra. Utilice siempre un cable de alimentacion que tenga 
un enchufe con la toma de tierra adecuada, como el que se proporciona 
con este equipo, o uno que cumpla las normas de su pais. Esta Estacion 
de Trabajo PC se desconecta de la alimentacion desenchufando el 
cable de alimentacion del enchufe de corriente. Esto significa que la 
Estacion de Trabajo PC debe estar situada cerca de una toma de 
corriente de facil acceso. 
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1 Como Configurar y Utilizar Su Estacion de Trabajo PC de HP 

Panel de Control MaxiLife 



Panel de Control MaxiLife 



El panel de control MaxiLife se encuentra en la parte frontal de la 
Estacion de Trabajo PC. 
Indicador de Actividad 
del Disco Duro 

Botones de Control LCD 

Indicador de Actividad 
de la Red 



Boton de 
Encendido/ 
Apagado y LED 




Boton de Reinicializacidn 



Boton de Bloqueo de PC y LED 



HP MaxiLife y su 
Pantalla de Cristal 
Liquido (LCD) 



Boton de Bloqueo del 
PC 



Indicador de Actividad 
de la Red 

Indicador de Actividad 
del Disco Duro 



HP MaxiLife y su LCD le ayudan a diagnosticar los problemas de su 
Estacion de Trabajo PC y proporcionan la information del sistema 
necesaria para obtener soporte. Oprima uno de los botones de control 
de LCD para visualizar el menu. Use para desplazarse por los 
elementos del menu y para seleccionar el elemento que sea 
necesario. Para obtener mas information acerca de como usar la LCD, 
consulte "Como Utilizar HP MaxiLife para Diagnosticar Problemas" en la 
pagina 28. 

Si tiene instalado HP Lock, puede usar este boton para impedir, durante 
su ausencia, el acceso no autorizado a su Estacion de Trabajo PC. Las 
aplicaciones permaneceran activas. Para desbloquear la Estacion de 
Trabajo PC introduzca la contrasena de initio de sesion de Windows 
(consulte Ayuda de Windows en el menu Inicio para mas information 
acerca de como establecer o cambiar esta contrasena) . 

Este indicador brilla/parpadea cuando la Estacion de Trabajo PC esta 
accediendo a la red. 

Este indicador brilla/parpadea cuando se esta accediendo al disco duro. 
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1 Como Configurar y Utilizar Su Estacion de Trabajo PC de HP 

Como Iniciar y Detener la Estacion de Trabajo PC 



Como Iniciar y Detener la Estacion de Trabajo PC 

Como Iniciar la Estacion de Trabajo PC por Primera Vez 

Si la Estacion de Trabajo PC se suministra con software preinstalado, 
se inicializa la primera vez que enciende la Estacion de Trabajo PC. El 
proceso de initialization de software dura pocos minutos. Este proceso 
inicia el software en su idioma y ajusta el software para utilizar el 
hardware instalado en su computador (puede cambiar los ajustes una 
vez inicializado el software) . 

Como Iniciar la Estacion de Trabajo PC 

1 Antes de iniciar la Estacion de Trabajo PC, encienda primero el 
monitor. 

2 Puede iniciar la Estacion de Trabajo PC de cualquiera de las 
siguientes maneras: 

• Oprimiendo el boton de encendido del panel frontal 

• Oprimiendo la barra espaciadora. 

La caractenstica de encendido a traves del teclado funciona solo 
si la barra espaciadora esta activada en el menu Alimentation del 

programa Setup (consulte la pagina 38) y el conmutador de la 
placa del sistema apropiado esta ABAJO (el ajuste por defecto). 

Cuando encienda el computador, este llevara a cabo una Power-On- 
Self-Test (POST) (Autocomprobacion de encendido) mientras 
aparece en pantalla el logotipo Estacion de Trabajo PC. Oprima 
si desea ver los detalles de esta prueba. Si se produce un error 
durante la POST, este aparecera automaticamente en la pantalla. 

3 Si ha establecido una contraseha en el programa Setup de la 
Estacion de Trabajo PC, el indicador de contraseha aparecera 
siempre una vez finalizada la POST. Si aparece el indicador de 
contraseha, escriba su contraseha y oprima [<-' 1 para poder 
utilizar la Estacion de Trabajo PC. 

Como Inicializar su Software 

NO APAGUE la Estacion de Trabajo PC mientras se inicializa el 
software, esto puede provocar resultados impredecibles. 
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1 Como Configurar y Utilizar Su Estacion de Trabajo PC de HP 

Como Iniciar y Detener la Estacion de Trabajo PC 

Para inicializar su Software: 

1 Encienda primero el monitor y, a continuation, la Estacion de 
Trabajo PC. 

Cuando se enciende la Estacion de Trabajo PC, aparece en pantalla 
el logotipo de Estacion de Trabajo PC de HP. La Estacion de Trabajo 
PC llevara a cabo una Power-On-Self-Test (POST) 
(Autocomprobacion de encendido). 

2 Se inicia la rutina de initialization del software. Se muestra en 
pantalla el acuerdo de licencia de software, le ofrece la posibilidad de 
leer el archivo Comodidad de trabajo (consejos de ergonorm'a para 
usuarios de computadores) y, a continuation, realiza preguntas 
sobre la Estacion de Trabajo PC. 

3 Mientras se esta ejecutando el programa de initialization, puede 
rellenar la tarjeta de registro de garantfa incluida con este manual. 

4 Cuando ha terminado la rutina de initialization, haga clic en Aceptar 
y la Estacion de Trabajo PC se reiniciara. 

Como Crear un Disco de Reparacion de Emergencia 

Durante la initialization de su software, es de suma importancia que 
cree un Disco de Reparacion de Emergencia del sistema operativo, 
cuando le sea solicitado. HP recomienda que para ello se utilicen 
disquetes nuevos. 

Para obtener mas detalles acerca de como crear estos disquetes, 
consulte la documentation que acompana a sus aplicaciones de 
software o del sistema operativo. 

Como Detener la Estacion de Trabajo PC 

Para detener la Estacion de Trabajo PC, primero asegurese de que ha 
salido de todos los programas y, a continuation, utilice el comando de 
apagado del sistema operativo, en el menu Inicio. Cuando se lo indique, 
oprima el boton de encendido en el panel de control de su Estacion de 
Trabajo PC. 

No utilice el boton de encendido hasta que asi se le indique, ya que 
podrfa perder datos que no se han guardado en las aplicaciones abiertas. 
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1 Como Configurar y Utilizar Su Estacion de Trabajo PC de HP 

Como Utilizar el Teclado Mejorado de HP 



Como Utilizar el Teclado Mejorado de HP 

El teclado mejorado de HP incluye teclas de software que puede 
utilizar para: 

• Ver y configurar las acciones asignadas a las teclas. 

• Utilizar teclas de acceso directo de una sola pulsation para iniciar 
aplicaciones, abrir archivos, o sitios de la WWW. 

• Lanzar el explorador de Internet del sistema. 

• Bloquear o suspender la Estacion de Trabajo PC. 

• Acceder a HP TopTools y a la information al cliente. 

• Silenciar o ajustar el volumen del sistema de audio. 




Tecla de Menu Al oprimir la tecla de software Menu "?" aparece en la pantalla la 

section de teclas de software del teclado mejorado HP. Haga clic en 
cualquiera de las teclas de la pantalla para ver la action asignada a ella 
o para modificar o asignar una action a una tecla. Las teclas de acceso 
directo sirven para acciones definidas por el usuario. 
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1 Como Configurar y Utilizar Su Estacion de Trabajo PC de HP 

Como Establecer Contrasenas de Hardware 



Como Establecer Contrasenas de Hardware 

Puede establecer dos contrasenas distintas, la contrasena de 
administradorde (o supervisor) y la contrasena de usuario, que 
proporcionan dos niveles de protection a la Estacion de Trabajo PC. 
Ambas contrasenas se establecen en el grupo de menu Seguridad del 
programa Setup (consulte "La Pantalla Resumen y el Programa Setup 
de HP" en la pagina 38). 

Como Establecer una Contrasena 

Para establecer la Contrasena de Administrador o de Usuario de 
hardware: 

1 Inicie el programa Setup (consulte "La Pantalla Resumen y el 
Programa Setup de HP" en la pagina 38). 

2 Seleccione el grupo de menu Seguridad. 

3 Seleccione el submenu Contrasena de administrador o de usuario. 

4 Elija el elemento de configuration Establecer la contrasena del Administrador 

o del Usuario. Se le pedira que introduzca su contrasena dos veces. 
Guarde los cambios al salir del programa Setup seleccionando Salir y, 
a continuation, Salir guardando los cambios. 

Para eliminar la contrasena, siga el mismo proceclimiento que para 
establecer una contrasena. Le pedira que introduzca primero la 
contrasena anterior. A continuation, para la nueva contrasena, deje el 
campo en bianco y oprima [<-> } . Oprima de nuevo [<-■ ] para 
confirmar su action. 



14 



1 Como Configurar y Utilizar Su Estacion de Trabajo PC de HP 

Como Utilizar la Gestion de Energia 



Como Utilizar la Gestion de Energia 

La gestion de energia le permite reducir el consumo de energia de la 
Estacion de Trabajo PC ralentizando la actividad de esta cuando este 
desocupada. Para configurar la gestion de energia, consulte el menu 

Energia en el programa Setup (consulte "La Pantalla Resumen y el 

Programa Setup de HP" en la pagina 38, para obtener mas 
information) . 

Consulte la documentation del sistema operativo para obtener 
information detallada acerca de las posibilidades de su sistema 
operativo para implantar la gestion de energia. 
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1 Como Configurar y Utilizar Su Estacion de Trabajo PC de HP 

Information Adicional y Ayuda 



Informacion Adicional y Ayuda 

Preinstalada en la Unidad de Disco Duro de su Estacion de 
Trabajo PC 

Se incluye informacion adicional presintalada sobre la Estacion de 
Trabajo PC en la unidad de disco duro de la Estacion de Trabajo PC. 
Esta informacion incluye: 

• Buscando informacion — donde encontrar informacion acerca de su 
Estacion de Trabajo PC, incluyendo enlaces a sitios Web de HP 
utiles. 

Puede acceder a esta informacion oprimiendo la tecla "i" (HP 
Customer Information, Informacion al Cliente de HP) en su teclado 
mejorado de HP. Consulte "Como Utilizar el Teclado Mejorado de 
HP" en la pagina 13. 

Como alternativa, haga clic en el boton Inicio y, a continuation, 
Programas C HP Info C Buscando informacion. 

• Comodidad de trabajo — consejos de ergonomfa. 

Puede acceder a esta informacion haciendo clic en el boton Inicio y, a 
continuation, en Programas C HP Info C Comodidad de Trabajo. 

En el Sitio Web de HP 

El sitio Web de HP contiene una amplia gama de informacion, 
incluyendo la documentation descargable y las opciones de servicio y 
soporte. 

Documentacidn Descargable 

El sitio Web de HP descarga documentation adicional para su Estacion 
de Trabajo PC. Esta documentation se suministra en formato Adobe 
Acrobat (PDF). 

La documentation para la Estacion de Trabajo PC esta disponible de 
forma gratuita en el sitio Web de HP en: 

http : / /www . hp . com/go/kayaksupport 
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1 Como Configurar y Utilizar Su Estacion de Trabajo PC de HP 

Information Adicional y Ayuda 

Que incluye: 

• Guia de Actualization y Configuration — describe en detalle 
como instalar accesorios, ademas de informacion de resolution de 
problemas. Este manual se describe mas adelante. 

• Guia de Administration de la Red — ofrece instrucciones sobre la 
configuration de su Estacion de Trabajo PC para una conexion de 
LAN (tambien precargada en la unidad de disco duro de la Estacion 
de Trabajo PC). 

• Capitulo del Service Handbook — informacion sobre piezas de 
sustitucion, incluyendo los numeros de parte de HP. 

La Guia de Actualization y Configuration 

La Guia de Actualization y Configuration es un documento descargable 
en formato Acrobat (PDF), que contiene informacion detallada sobre: 

□ Como Instalar Accesorios, incluyendo: 

• Como Instalar Memoria 

• Como Instalar una Unidad de Disco Duro en un Estante Interno 

• Como Instalar una Unidad en un Estante de Acceso Frontal 

• Como Instalar Tarjetas Accesorias 

□ Como Resolver Problemas en su Estacion de Trabajo PC. 

□ Informacion Tecnica Sobre su Estacion de Trabajo PC, incluyendo: 

• Especificaciones tecnicas 

• Conmutadores de la placa del sistema 

• IRQs, DMAs y Direcciones de E/S Utilizadas por la Estacion de 
Trabajo PC 

• Como Configurar su Conexion de Red 

• Como Configurar Accesorios SCSI. 

La informacion de instalacion y resolution de problemas de la Guia de 
Actualization y Configuration es mas detallada que la informacion 
suministrada en este manual. HP le recomienda que descargue e 
imprima la Guia de Actualization y Configuration antes de instalar 
ningun accesorio. 
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1 Como Configurar y Utilizar Su Estacion de Trabajo PC de HP 

Information Adicional y Ayuda 



Para ver e imprimir la Guta de Actualization y Configuration 
necesitara tener Acrobat Reader de Adobe instalado en su Estacion de 
Trabajo PC. El Acrobat Reader viene precargado en todos los sistemas 
con Windows NT. Tambien puede descargarlo gratuitamente del sitio 
Web de Adobe Systems Incorporated: http : / /www . adobe . com 
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Como Instalar Accesorios en su 
Estacion de Trabajo PC 

En este capftulo se explica como instalar accesorios en la Estacion de 
Trabajo PC. Para obtener una information mas detallada, consulte la 
Guia de Actualization y Configuration, disponible en el sitio Web 
de HP en la direction http : //www . hp . com/go/kayaksupport. 



2 Como Instalar Accesorios en su Estacion de Trabajo PC 

Accesorios HP Admitidos 



Accesorios HP Admitidos 




Dispositivos 
Internos de 
Almacenamiento 
Masivo 



Ranuras DIMM de Ampliation 
de Memoria Principal para 
SDRAM de 100 MHz: 

■ 32 MB de SDRAM (D6521A) 

■ 64 MB de SDRAM (D6522A) 
■128MBde SDRAM (D6523A) 

■ 256 MB de SDRAM (D6743A) 



Unidades de acceso frontal, por ejemplo: 

- Unidad de CD-ROM de 5,25 pulgadas (media altura) 

- Unidad de disquete de 3,5 pulgadas de 1,44 MB 
(un tercio de altura) 

Se pueden instalar hasta seis 
tarjetas accesorias: 

- Una ranura AGP (graficos) 

- Tres ranuras PCI de 32 bits (una para 
tarjeta SCSI/LAN en algunos modelos) 

- Una ranura combinada de PCI o ISA 

- Una ranura ISA de 16 bits (para 




Pongase en contacto con su distribuidor para conocer la lista de 
compatibilidad de dispositivos actualizada. 
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2 Como Instalar Accesorios en su Estacion de Trabajo PC 

Como Retirar y Volver a Colocar la Cubierta 



Como Retirar y Volver a Colocar la Cubierta 

Por su seguridad, nunca retire la cubierta de la Estacion de Trabajo PC 
sin haber desconectado previamente el cable de alimentacion de la 
toma de corriente, asf como cualquier conexion a una red de 
telecomunicaciones. Vuelva a colocar siempre la cubierta antes de 
encender de nuevo la Estacion de Trabajo PC. 

Como Retirar la Cubierta 

1 Apague el monitor y el computador. 

2 Desconecte los cables de alimentacion y cualquier cable de LAN o 
telecomunicaciones. 

3 Si es necesario, desbloquee la cubierta utilizando la Have 
suministrada del panel posterior y retire los disquetes de la unidad 
de disquetes. 

4 Deslice hacia arriba las dos lengiietas situadas a ambos lados del 
computador. 




5 Agarre la cubierta por los lados del computador y deslfcela con 
cuidado hacia adelante para sacarla. 
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2 Como Instalar Accesorios en su Estacion de Trabajo PC 

Como Retirar y Volver a Colocar la Cubierta 



Como Volver a Colocar la Cubierta 



1 Asegurese de que haya instalado todos los accesorios y que todos los 
cables internos esten conectados correctamente y de forma segura. 

2 Situe la cubierta sobre el computador (alineando la parte posterior 
de la cubierta con el borde interno posterior del chasis de la Estacion 
de Trabajo PC) y deslfcela hacia atras con firmeza hacia su sitio. 
Asegurese de que las pestanas de retention encajan en su position. 



Alinee la parte posterior de la 
cubierta con el borde interno 
posterior del chasis de la 
Estacion de Trabajo PC. 




Asegurese de que las pestanas 
de retencidn de ambos lados de 
la Estacion de Trabajo PC 
encajan en su posicidn. 



3 Si fuese necesario, bloquee la cubierta utilizando la Have 
suministrada. 

4 Vuelva a conectar todos los cables de alimentation y de 
telecomunicaciones. 



22 



2 Como Instalar Accesorios en su Estacion de Trabajo PC 

Como Mover la Fuente de Alimentacidn 



Como Mover la Fuente de Alimentacion 

Puede desplazar la unidad de la fuente de alimentacion para facilitar el 
acceso a la placa de sistema y a los cables de la parte posterior de las 
unidades de disco. 

1 Desconecte el cable de alimentacion del computador y cualquier 
cable de LAN. 

2 Retire la cubierta del computador (consulte la pagina 21). 

3 Levante la parte frontal de la fuente de alimentacion y muevala hacia 
adelante para soltar la bisagra de la parte posterior. 




4 Gire la fuente de alimentacion y coloquela boca abajo en la unidad. 




A VISO Para evitar las descargas electricas, no abra la fuente de alimentacion. 

En su interior no hay componentes reparables por el usuario. 
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2 Como Instalar Accesorios en su Estacion de Trabajo PC 

Como Mover la Fuente de Alimentacidn 



Como Volver a Colocar 1 Compruebe que todos los cables internos estan colocados de forma 
la Fuente de segura. 

Alimentacion Despues 2 Gire la fuente de alimentation dentro del computador. Incline la 
de Instalar Accesorios parte posterior de la unidad de la fuente de alimentacion hasta que 

encaje con el chasis del computador. Ajuste el cable de la fuente de 
alimentacion para facilitar la colocacion de la unidad. 




Incline la parte posterior de la unidad de 
la fuente de alimentacion hasta que 
encaje con el chasis del computador. 

3 Baje con cuidado, la parte frontal de la fuente de alimentacion hasta 
que se ajuste en su position. 
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2 Como Instalar Accesorios en su Estacion de Trabajo PC 

Como Instalar Dispositivos de Almacenamiento Masivo 



Como Instalar Dispositivos de Almacenamiento Masivo 
Como Conectar Dispositivos 

Si va a anadir una unidad Zip IDE, una unidad de disco duro, una 
unidad de CD-ROM, una unidad de CD-RW o una unidad de cinta, 
necesitara conectarla a cables de datos y de alimentation. Los cables 
de datos y los conectores son los de la siguiente figura: 

Conector de 34 pines Conector de 40 pines 



En los modelos seleccionados, 
un conector SCSI externo de 
68 pines y 16 bits 




Cable con un conector para 
Unidad de Disquetes de 
3,5 pulgadas 



En los modelos seleccionados, 
un cable SCSI de 16 bits, con 
cuatro conectores de 68 pines 



Dos cables IDE de datos con dos conectores de 40 
pines para unidades IDE cada uno, como unidades de 
CD-ROM, Zip o de disco duro 



Conector de 40 pines 




Cables de Alimentacidn para 
Unidades de Disco Duro, 
deZip, de Cinta, de CD-RW y de 
CD-ROM 



Cable de Alimentacidn para 
Unidad de Disquetes de 
3,5 pulgadas 
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2 Como Instalar Accesorios en su Estacion de Trabajo PC 

Como Instalar Dispositivos de Almacenamiento Masivo 

Consulte la gufa de instalacion de la unidad para ver si hay que ajustar 
los puentes o seguir instrucciones especiales de instalacion. 

Si va a instalar una unidad SCSI adicional, debera asignar a este 
accesorio un ID SCSI sin utilizar. Los ID SCSI van de 0 a 15 para Ultra 
wide SCSI de 16 bits. El ID SCSI 0 se utiliza para el primer disco duro 
SCSI y el ID SCSI 7 esta reservado para el controlador SCSI integrado 
(por defecto para los dispositivos SCSI narrow y wide). 

No es necesario que seleccione una direction SCSI para los discos duros 
SCSI Plug and Play (discos duros SCSI que admiten el protocolo SCAM) . 

Debe asignar un ID SCSI sin utilizar para la segunda unidad de disco 
duro SCSI (por ejemplo, ID SCSI 1). 

El ID SCSI normalmente se configura con los puentes de la unidad de 
disco duro SCSI. Consulte la gufa de instalacion que se incluye con la 
unidad para obtener mas information acerca de como seleccionar un 
ID SCSI. 

Algunas unidades de disco SCSI internas pueden tener resistencias de 
termination que hay que quitar o desactivar antes de instalarlas en el 
computador. Consulte la gufa de instalacion de la unidad para obtener 
mas detalles y ver si existe algun procedimiento de instalacion especial 
a seguir. 
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Como Resolver Problemas en la 
Estacion de Trabajo PC de HP 



Este capftulo le ayudara a resolver los problemas que pueda encontrar 
al usar la Estacion de Trabajo PC. Para obtener una information mas 
detallada, consulte la Guia de Actualization y Configuration, 
disponible en el sitio Web de HP en la direction 
http : //www. hp. com/go/kayaksupport . 



3 Como Resolver Problemas en la Estacion de Trabajo PC de HP 

Como Utilizar HP MaxiLife para Diagnosticar Problemas 



Como Utilizar HP MaxiLife para Diagnosticar 
Problemas 

La pantalla lfquida HP LCD le ayuda a diagnosticar los problemas de la 
Estacion de Trabajo PC, incluso cuando su monitor y su sistema no 
funcionan correctamente. 

Comprobaciones Antes Cuando oprima el boton de encendido de su Estacion de Trabajo PC, 
del Arranque HP MaxiLife comprobara el sistema antes de iniciar la secuencia de 

arranque. En la LCD se vera una de las pantallas siguientes, segun vaya 

avanzando la comprobacion: 



Error ! 

M 

CPU Socket 



Error ! 

M 

Power supply 



Error ! 
M 

Power CPU 



Compruebe que el procesador esta 
instalado correctamente en la ranura 
de la CPU. 



Compruebe la fuente de alimentacion y 
las conexlones del cable de alimentacion. 



Compruebe la instalacion 
del procesador. 



Error ! 

M 

No RAM 



Compruebe la instalacion de la 
memoria. 



W 

Power 



Compruebe que la fuente de 
alimentacion esta bien conectada. 



3oard PLL 



Compruebe la placa del 
sistema. 



M 

BIOS 



Actualice el BIOS nuevo o inicie 
el sistema usando el conmutador 
de crisis (conmutador 10 de la 
placa del sistema). 



No Video 



Compruebe que la tarjeta grafica 
esta instalada correctamente. 



Error ! 

H 

RAM type 



13 



Compruebe que los tipos de RAM 
instalados son compatibles. 



HP KAYAK XA 
(■■) 



No se produjeron errores durante el 
prearranque. Se initio la POST. 
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3 Como Resolver Problemas en la Estacion de Trabajo PC de HP 

Como Utilizar HP MaxiLife para Diagnosticar Problemas 



Fase POST Siguiendo estas comprobaciones, se inicia la secuencia POST (Power-on 

Self-Test). En esta fase aparecera una de las pantallas siguientes: 



HP KAYAK XA 



POST XXXX 



No se produjeron errores. 



Se produjo un error POST. Consulte la Gw'a 
de Actualization y Configuration para 
obtener mas information. 



Otras Caracteristicas 

HP MaxiLife tambien puede configurarse para: 

• Mostrar la information de la configuration de su Estacion de Trabajo 
PC, necesaria para obtener soporte (System info). 

• Indicar los pasos de la POST (Power-on Self-Test) durante la fase de 
encendido (Boot steps). 

• Realizar pruebas de diagnostico en varios componentes de hardware 
de la Estacion de Trabajo PC y mostrar los resultados (Diags ). 

Para configurar su HP LCD: 

1 Asegurese de que el cable de alimentation de la Estacion de Trabajo 
PC esta conectado a una toma de corriente provista de conexion a 
tierra. 

En este estado, el chip de administracion del hardware de la Estacion 
de Trabajo PC esta activo, incluso si el sistema no esta encendido. 

2 Oprima uno de los botones de control de la LCD. Se mostrara el 
menu siguiente. 



►System info 

Boot steps 
-Next Go 



►Diags 




Exit 




T Next 


GO 
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3 Como Resolver Problemas en la Estacion de Trabajo PC de HP 

Como Utilizar HP MaxiLife para Diagnosticar Problemas 



3 Utilice m*. para desplazarse por los elementos del menu y «-i para 
seleccionar el elemento del menu que sea necesario. 

System Info. La information del sistema se muestra en la LCD en una unica pantalla 

y debena contener lo siguiente: 

• Nombre del producto • Tipo y velocidad del procesador 

• Version del BIOS • Numero y capacidad de los 

• Numero de serie modulos de memoria instalados 

Para ver estos contenidos, utilice el boton yak. para desplazarse por las 
pantallas de informacion. 

Boot Steps Cuando este disponible, la option Boot steps mostrara todos los pasos 

de la POST la proxima vez que se encienda la Estacion de Trabajo PC. 
Por motivos de soporte, los pasos de la POST se muestran como codigos 
POST en la pantalla LCD, de la siguiente manera: 

Los pasos de la Post se mostraran en 
la pantalla LCD la proxima vez que se 
encienda la Estacion de Trabajo PC. 



HP KAYAK XA 
POST Code 24 



Diags Si la Estacion de Trabajo PC esta apagada cuando se selecciona Diags, 

la LCD muestra un segundo menu. Para realizar las pruebas de 
diagnostico, seleccione Power on en este menu para activar el chip de 
administration del hardware y valorar el estado de los componentes del 
sistema. 

Si la Estacion de Trabajo PC ya esta encendida, las pruebas de 
diagnostico se realizaran tan pronto como seleccione Diags en el menu 
principal de la LCD. 

Las pruebas se realizan en los siguientes componentes: 

• Zocalo de la CPU 

• Alimentation 

• Alimentation de la CPU 

• Placa PLL 

• DIMM encontrado 
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3 Como Resolver Problemas en la Estacion de Trabajo PC de HP 

Como Utilizar HP MaxiLife para Diagnosticar Problemas 



Para ver los resultados de la prueba para cada componente del sistema, 
oprima el boton de control . 

Si no se nan detectado errores en los componentes, aparecera la 
pantalla siguiente. 



No se detectaron errores. 

COMPONENT 

(=) 
,Next 



Si se ha detectado un error, aparece una pantalla de error indicando el 
problema. Para continuar viendo los resultados de la prueba para el 
resto de los componentes del sistema, oprima el boton de control -vhl. . 



COMPONENT 

M 



CPU Socket 
(«) 

.Next 



Por ejemplo, si el procesador no esta introducido 
correctamente, aparecera la pantalla de error siguiente. 
Para obtener mas informacidn, consulte "Comprobar los 
Elementos Internos" en la pagina 34. 



Cuando finalizan las pruebas de diagnostico, se muestra una de las 
pantallas siguientes. 



Diagnostics : 
Done FAIL 
Exit 



Se detectaron errores en el 
sistema. 



Diagnostics : 
Done OK 

Exit 



No se detectaron errores. 



Puede salir de la sesion de comprobacion oprimiendo el boton 
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3 Como Resolver Problemas en la Estacion de Trabajo PC de HP 

HP DiagTools 



HP DiagTools 

La utilidad DiagTools le ayuda a diagnosticar cualquier problema 
relacionado con el hardware de sus PCs y Estaciones de Trabajo PC de 
HP. Esta disenada para ayudarle a: 

• Comprobar la configuration de su sistema y verificar que esta 
funcionando correctamente. 

• Diagnosticar los problemas relacionados con el hardware. 

• Proprocionar information precisa para los Agentes de Soporte 
dedicados de HP, de manera que puedan solucionar cualquier 
problema rapida y efectivamente. 



Como Instalar esta Los usuarios de PC debe instalar la ultima version y a continuation 
Utilidad asegurar que esta lista para su uso. 

Para obtener mas information sobre como y donde instalar esta utilidad, 
consulte Guia del Usuario del VectrdSKayak Hardware Diagnostics, 
disponible en formato PDF (Adobe Acrobat) en el sitio World Wide Web 
de HP. 

Es importante que emplee la ultima version de esta utilidad para 
diagnosticar los problemas relacionados con el hardware. Si no es asi, 
los Agentes de Soporte dedicados de HP pueden solicitarle que lo haga 
antes de ofrecer su soporte. 

Puede obtener la version mas reciente de esta utilidad en los Servicios 
de Information Electronicos de HP, que estan disponibles 24 horas al 
dfa, 7 dfas a la semana. 

Para acceder a estos servicios, conectese al sitio World Wide Web de 
HP en http : //www . hp . com./go/kayaksupport. 
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3 Como Resolver Problemas en la Estacion de Trabajo PC de HP 

HP DiagTools 



Como Iniciar esta 
Utilidad de Diagndsticos 



Para iniciar la utilidad Hardware Diagnostics: 



1 Saiga de todas las aplicaciones, cierre el sistema operativo y reinicie 
su PC. 

a Si desea ejecutar la utilidad desde un disquete, insertelo en la 
unidad de disquetes antes de reiniciar el PC. Al reiniciar, la 
utilidad se ejecuta automaticamente, mostrando la pantalla 
Welcome (Bienvenida). 

b Si ejecuta la utilidad desde la unidad de disco duro, el PC se 
reinicia con la option de elegir entre su sistema operativo habitual 
y la utilidad. Seleccione la option VectraYKayak Hardware 
Diagnostics y se iniciara automaticamente, mostrando la pantalla 
de bienvenida. 



2 Oprima ("rel para continuar y siga las instrucciones en pantalla para 
realizar las pruebas de diagnostico. 

La utilidad detecta automaticamente la configuration completa del 
hardware de su sistema antes de realizar ninguna prueba. 



Pruebas Basicas del 
Sistema 



Para verificar el correcto funcionamiento del hardware de su sistema, es 
necesario realizar las Pruebas Basicas del Sistema. 



Pruebas Avanzadas del 
Sistema 



Para realizar una comprobacion mas en profundidad de los 
componentes individuates de su sistema operativo, es necesario realizar 
las Pruebas Avanzadas del Sistema. 



NOTA 



La fase avanzada de la prueba esta dirigida solo a usuarios intermedios. 
y avanzados. 



Tarjeta de Soporte Para realizar un registro completo de la configuration de su sistema y de 
los resultados de las pruebas, es necesario crear una Tarjeta de Soporte. 
A continuation, puede enviarla mediante correo electronico o fax, a su 
Agente Local de Soporte dedicado de HP. 

Para mas information sobre como usar esta utilidad, consulte la Guia 
del Usuario del Vectra Kayak Hardware Diagnostics, disponible en 
el sitio World Wide Web de HP en la direction 
http : / /www . hp . com . /go/kay aksupport . 
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3 Como Resolver Problemas en la Estacion de Trabajo PC de HP 

Si la Estacion de Trabajo PC No Se Inicia Correctamente 



Si la Estacion de Trabajo PC No Se Inicia 
Correctamente 

Si la Pantalla Esta en Blanco y No Aparecen Mensajes de Error 

Si la pantalla esta en bianco pero no aparecen mensajes de error al 
encender la Estacion de Trabajo PC, lleve a cabo el siguiente 
procedimientos: 

1 Compruebe la pantalla LCD (consulte "Como Utilizar HP MaxiLife 
para Diagnosticar Problemas" en la pagina 28). 

2 Compruebe los elementos externos. 

3 Compruebe los elementos internos. 

Comprobar los Asegurese de que los siguientes elementos externos funcionan 

Elementos Externos correctamente: 

• Compruebe que el monitor y el computador esten encendidos. (El 
piloto indicador de encendido debera estar iluminado.) 

• Compruebe los ajustes de contraste y brillo del monitor. 

• Asegurese de que los cables de alimentation y todos los demas estan 
conectados firmemente. 

• Compruebe que la toma de corriente funciona. 

Comprobar los Si la Estacion de Trabajo PC aun no se inicia correctamente, siga este 

Elementos Internos procedimiento para comprobar los elementos internos: 

1 Apague el monitor, el computador y todos los dispositivos externos. 

2 Desconecte todos los cables, anotando sus posiciones. Desconecte la 
Estacion de Trabajo PC de cualquier red de comunicaciones. 

3 Retire la cubierta y compruebe los siguientes elementos: 
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3 Como Resolver Problemas en la Estacion de Trabajo PC de HP 

Si la Estacion de Trabajo PC No Se Inicia Correctamente 



Mensajes de Error de 
LCD 


Accidn 


Referenda 


- 


Compruebe todos los cables internos. 


Asegurese de que estan conectados 
correctamente y firmemente en su 
position. 




Compruebe que el panel de estado 
esta bien conectado a la placa del 
sistema 


Asegurese de que ambos conectores 
estan conectados correctamente y 
firmemente en su posicion. 


Power CPU 


Compruebe que el procesador esta 
instalado correctamente. 


Asegurese que esta firmemente en su 
posicion. 


CPU error 


Reinicie la Estacion de Trabajo PC o 
apague la LAN. 


Consulte "Panel de Control MaxiLife" 
en la pagina 10. 


No RAM, RAM type 


Compruebe que los modulos de 
memoria esten instalados 
correctamente. 


Consulte "Como Instalar Memoria" en 

la Gula de Actualization y 
Configuration. 


- 


Compruebe que todas las tarjetas 
accesorias esten firmemente 
asentadas en sus ranuras. 


Consulte "Como Instalar Tarjetas 
Accesorias" en la Gula de Actualization 
y Configuration. 


- 


Compruebe que todos los puentes y 
conmutadores de las tarjetas 
accesorias se han configurado bien. 


Consulte los manuales de cada una de 
las tarjetas. 




Compruebe que los conmutadores de 
la placa del sistema se hayan 
configurado correctamente. 


Consulte "Conmutadores de la Placa 
del Sistema" en la Gula de 
Actualization y Configuration. 


Temp disk, Temp CPU 
Temp 10 slot 


Compruebe los ventiladores y, que la 
gula de flujo de aire no esta bloqueada. 




Fan CPU, Fan 10 slot 


Compruebe que los ventiladores estan 
instalados correctamente. 




Power/Power supply 


Compruebe que la fuente de 
alimentacion esta conectada 
apropiadamente. 


Consulte "Como Volver a Colocar la 
Fuente de Alimentacion Despues de 
Instalar Accesorios" en la pagina 24 


No video 


Compruebe que la tarjeta de video esta 
instalada apropiadamente. 


Consulte el manual que acompana a la 
tarjeta de video. 



4 Vuelva a colocar la cubierta. 

5 Vuelva a conectar los cables de alimentacion y todos los demas. 

6 Encienda el monitor y el computador. 
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3 Como Resolver Problemas en la Estacion de Trabajo PC de HP 

Si la Estacion de Trabajo PC Presenta un Problema de Hardware 



Si la Estacion de Trabajo PC Presenta un Problema de 
Hardware 

Esta section describe lo que debe hacer si tiene problemas con el 
monitor, el teclado o el raton. 

El Monitor No Funciona Correctamente 

Si No Aparece Ninguna Si no aparece imagen alguna en la pantalla, pero la Estacion de Trabajo 
Imagen en la Pantalla PC se inicia y el teclado, las unidades de disco y demas dispositivos 
perifericos parecen funcionar adecuadamente: 

• Compruebe la pantalla LCD de la Estacion de Trabajo PC para 
obtener una ayuda en el diagnostico del problema. 

• Compruebe que el monitor este conectado y encendido. 

• Compruebe que el brillo y contraste esten ajustados correctamente. 

• Compruebe que el cable de video del monitor este bien conectado. 

• Apague el monitor y desconectelo de la toma de corriente. 

• Desconecte el cable de video y examine las patillas del conector del 
cable de video. Si estan dobladas, enderecelas con mucho cuidado. 

• Compruebe que la actualization de video esta instalada 
apropiadamente, si existe. 

• Si la monitor funciona correctamente durante la Power-on Self-Test 
(POST, Autocomprobacion de encendido) pero se queda en bianco 
al iniciarse Windows, compruebe que dispone de suficiente memoria 
para el modo de video seleccionado. Arranque el sistema operativo 
en VGA (disponible en algunos sistemas) . 

• Si la velocidad de refresco de su monitor es demasiado alta, este 
puede aparecer en bianco. Compruebe los ajustes de velocidad de 
refresco para asegurarse de que no son demasiado altos. 

Otros Problemas con el Si la imagen del monitor no esta alineada con la pantalla, utilice los 
Monitor controles del monitor para centrarla (consulte el manual del monitor 

para obtener instrucciones) . Si las pantallas generadas por las 
aplicaciones no son correctas, consulte el manual de la aplicacion para 
comprobar cual es el estandar de video necesario. Ademas, vea el 
manual del monitor para conocer la velocidad de refresco adecuada. 
Utilice los procedimientos del sistema operativo para seleccionar la 
velocidad de refresco adecuada. 
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3 Como Resolver Problemas en la Estacion de Trabajo PC de HP 

Si la Estacion de Trabajo PC Presenta un Problema de Hardware 

Si el Teclado No Funciona 

• Asegurese de que el teclado esta conectado correctamente (si el 
teclado no esta conectado se vera un icono de teclado en la pantalla) . 

• Al encender la Estacion de Trabajo PC, el sistema operativo arranca, 
el teclado esta conectado correctamente, pero todavfa no esta 
disponible, puede que se haya establecido la contrasena de 
encendido en "keyboard locked". Debera introducir una contrasena 
para desbloquear el teclado y el raton. Puede modificar este ajuste 
en el programa Setup. Consulte el menu de Alimentation en el 
programa Setup de HP. 

• Si tiene dificultades para utilizar las teclas de software del teclado, 
necesitara instalar el controlador de teclado suministrado con el 
CD-ROM de Controladores y Utilidades (en el directorio Ikeyboard) . 

• Si tiene dificultades para utilizar las teclas Silenciar y Volumen, 
podna necesitar instalar el controlador de sonido suministrado con 
el CD-ROM de Controladores y Utilidades (en el directorio \sound). 

• Si tiene dificultades para utilizar la tecla Lock (bloqueo) , deberfa 
comprobar la instalacion y configuration de la utilidad HP Lock (en 
el directorio \hplock de la Estacion de Trabajo PC). 

• Si tiene dificultades para utilizar las teclas TopTools, deberfa 
comprobar la instalacion de HP TopTools (en el directorio 
\TopTools de la Estacion de Trabajo PC). 

Si el Raton No Funciona 

• Asegurese de que el raton esta conectado correctamente. 

• Compruebe que el controlador del raton suministrado con el 
software precargado se instalo correctamente. 

• Limpie la bola del raton y los rodillos segun se indica en la figura 
inferior (utilice un limpiador de contacto no residual) . 
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3 Como Resolver Problemas en la Estacion de Trabajo PC de HP 

La Pantalla Resumen y el Programa Setup de HP 



La Pantalla Resumen y el Programa Setup de HP 

Esta section presenta la Pantalla Resumen y el programa Setup de HP. 
Puede utilizar la Pantalla Resumen y el programa Setup para 
configurar la Estacion de Trabajo PC y resolver problemas de 
configuration con ella. 

Como Utilizar el Programa Setup de HP 

1 Encienda primero el monitor y despues el computador. Si la Estacion 
de Trabajo PC ya esta encendida, guarde todos los datos, saiga de 
todos los programas y despues reinicialice la Estacion de Trabajo PC. 
Consulte la documentation del sistema operativo para ver si existen 
instrucciones especiales para apagar y reinicializar la Estacion de 
Trabajo PC. 

2 Oprima ("re) mientras aparece fre) Setup en la parte inferior de la 
pantalla. Si no oprime la tecla fre") a tiempo y continua el arranque, 
debera reinicializar la Estacion de Trabajo PC para ejecutar de nuevo 
la POST y oprimir la tecla fre) . 

Se visualizara la pantalla abierta del programa Setup de la Estacion de 
Trabajo PC. 

Como Ver la Pantalla Resumen de HP 

Compruebe la configuration de su Estacion de Trabajo PC cada vez que 
instale, retire o amplfe accesorios. Para comprobar la configuration: 

1 Encienda primero el monitor y despues la Estacion de Trabajo PC. Si 
la Estacion de Trabajo PC ya esta encendida, guarde todos los datos, 
saiga de todos los programas y despues reinicialice la Estacion de 
Trabajo PC. Consulte la documentation del sistema operativo para 
ver si existen instrucciones especiales para apagar y reinicializar la 
Estacion de Trabajo PC. 

2 Cuando aparezca en pantalla el logotipo, oprima la tecla fi^l . Esto le 
llevara a la Pantalla Resumen de HP. (Para ir inmediatamente al 
programa Setup e ignorar la Pantalla Resumen, oprima la tecla fre) 
en vez de fjjc]). Esta pantalla solo se muestra durante unos 
momentos. Para mantener la pantalla por un tiempo indefinido 
(hasta que usted lo decida), oprima ["rD . 
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Servicios de Soporte e Informacion de 
Hewlett-Packard 



4 Servicios de Soporte e Information de Hewlett-Packard 

Introduction 



Introduction 

Los computadores Hewlett-Packard estan disenados pensando en 
calidad y fiabilidad para proporcionarle muchos anos de servicio sin 
problemas. Para asegurar que su sistema de escritorio mantiene su 
fiabilidad y para mantenerle al dfa de las mas recientes investigaciones, 
HP y una red mundial de revendedores autorizados entrenados ofrecen 
una amplia gama de opciones de servicio y soporte, que se muestran en 
la lista siguiente: 

• Servicios de Informacion de HP 



Servicio 


Medio de acceso 


Acceso HP a World Wide Web Site 


Acceso a World Wide Web 



• Servicios de Soporte de HP 

Soporte tecnico telefonico 
Soporte telefonico Lifeline 
Soporte telefonico en red. 

Al llamar a cualquiera de los numeros telefonicos internacionales que 
aparecen en este capftulo, sustituya el '+' por el codigo de acceso 
telefonico internacional de su pais. 
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4 Servicios de Soporte e Information de Hewlett-Packard 

Servicios de Information de Hewlett-Packard 



Servicios de Informacion de Hewlett-Packard 
World Wide Web Site de HP 

World Wide Web Site de HP le permite acceder a informacion sobre HP 
y sus productos, incluyendo hojas de datos, informacion sobre soporte 
y servicios, boletines electronicos y consejos tecnicos. Ademas, puede 
cargar las versiones mas recientes de controladores, BIOS y utilidades 
de software. 

Access Guide Directory le gufa a traves de la informacion y servicios 
disponibles. 

URL de World-Wide Web 

Para obtener informacion acerca del producto: http://www.hp.com/go/kayak 
Para obtener informacion acerca del servicio y 

el soporte: http://www.hp.com/go/kayaksupport 

Los Servicios de Informacion Electronica de Hewlett-Packard estan 
disponibles las 24 horas del dfa, los 7 dfas de la semana, asegurando la 
disponibilidad permanente de la informacion mas actual. 
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4 Servicios de Soporte e Information de Hewlett-Packard 

Soporte Telefonico de Hewlett-Packard 



Soporte Telefonico de Hewlett-Packard 

Centro Norteamericano Puede obtener soporte del Centro Norteamericano de Soporte al Cliente 
de Soporte al Cliente de HP, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. Hora de las Montanas. 

de HP El numero de telefono es: +1 (970) 635-1000 

Centro Europeo de Puede obtener soporte del Centro Europeo de Soporte al Cliente de HP 
Soporte al Cliente de HP en ingles, de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. hora de Europa 
central. 1 



Pais 


Idioma 


Numero de telefono 


Reino Unido 


Ingles 


0171 512 5202 


Irlanda 


Ingles 


01 662 5525 


Palses Bajos 


Holandes 


020 606 8751 


FJelgica 


Flamenco 


02 626 8806 


Frances 


02 626 8807 


Suiza 


Frances 


084 880 1111 


Aleman 


084 880 1111 


Alemania 


Aleman 


0180 525 8143 


Francia 


Frances 


01 43 62 3434 


Austria 


Aleman 


0660 6386 


Noruega 


Noruego 


22 11 6299 


Dinamarca 


Danes 


3929 4099 


Suecia 


Sueco 


08 619 2170 


Italia 


Italiano 


02 26410350 


Espana 


Espanol 


902 321 123 


Portugal 


Portugues 


01 441 7199 



1 . Para los paises europeos no incluidos en la lista, existe un servicio de 
soporte en ingles disponible llamando al telefono +44 171 512 5202. 
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4 Servicios de Soporte e Information de Hewlett-Packard 

Soporte Telefonico Lifeline 

Por favor, al llamar, tenga a mano la siguiente information para poder 
atenderle rapidamente: 

• el numero de modelo y de serie de su Estacion de Trabajo PC de HP 

• la version de su sistema operativo y la configuration 

• una description del software instalado y de los accesorios utilizados. 



Soporte Telefonico Lifeline 

Lifeline es un programa de soporte telefonico tarifado para Estaciones 
de Trabajo PC disponibles despues de haber vencido el soporte 
telefonico de un ano ofrecido como parte de la garantfa de hardware. 

Su llamada puede ser cargada a su cuenta telefonica a un determinado 
coste por minuto o a su tarjeta de credito (Visa, Mastercard o American 
Express) a una tarifa fija. 

Se le comenzara a cobrar DESPUES de que se haya puesto en contacto 
con el tecnico de soporte. En el caso de que su problema este cubierto 
por la Garantfa de Hardware de HP, no se cobrara nada. 



En EE.UU. llame al numero apropiado que se indica a continuation. 



Numero 


Forma de Pago 


Tipo de Tarifa 


1 (900) 555-1500 


Cargo a la cuenta telefonica 


Tarifa por minuto 


1 1800)999-1148 


Cargo a tarjeta de credito 


Tarifa unica 



En Europa, llame por favor al centro de soporte telefonico 
(+44 171 512 5202). 

El acceso gratuito a los servicios de information de HP no se ve 
afectado por este servicio. Le animamos a acceder a los Servicios de 
Information de HP durante la vida util de su Estacion de Trabajo PC, 
tanto dentro como fuera de la garantfa. 
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Resumen 



Resumen 

La siguiente tabla presenta un resumen de los servicios y del soporte 
disponibles en HP o en los revendedores autorizados de HP. 



Servicio 


Cobertura 


Periodo de 
cobertura 


Tiempo de 
respuesta 


Tarifas 


Disponibilidad 


Adquisicidn 
en 


Garantia 
Basica 


Piezas y mano de obra 
para productos HP: el 
primer ano piezas y mano 
de obra in situ, el 2° ano y 
el 3° solo las piezas. 


Tres anos a 
partirde la fecha 
de compra. 


Siguiente dia 
laborable para 
servicio in situ. 


Sin cargo. 


En el momento de 
la compra. 


HP. 


Servicio in 
situ del HP 
SupportPack 


Piezas y mano de obra 
para productos HP. 


Primeros tres 
anos. 


Siguiente dia 
laborable. 


Una tarifa 
que cubre 
los tres 
anos. 


En un periodo de 
90 dias despues de 
la compra. 


Revendedor 
autorizado de 
HP. 


HP Support 
Assistant 


CD-ROM que incluye: 
Manuales del Producto, 
Information Tecnica y 
Caracteristicas del 
Producto. 


Publicacion 
trimestral. 


N/D 


Subscripcidn 
anual. 


En cualquier 
momento. 


HP. 


Servicios 
electrdnicos 


Informacibn tecnica, 
controladores, utilidades, 
herramientas y 
diagnostico. 


En cualquier 
momento. 


Acceso de 24 
horas. 


Sin cargo. 


En cualquier 
momento. 


BBS de HP, 

WWW, 

CompuServe. 


Soporte 
Tecnico 
Telefonico 


Ayuda basica relativa a la 
instalacibn, 
configuracion, 
inicializacidn y el 
diagnostico del hardware 
de la Estacion de Trabajo 
PC. 


Primer ano. 


Horario de 
oficina. 


Sin cargo. 


En el momento de 
la compra. 


HP. 


Soporte 

Telefonico 

Lifeline 


Ayuda basica relativa a la 
instalacibn, 
configuracion, 
inicializacidn y el 
diagnostico del hardware 
de la Estacion de Trabajo 
PC. 


Despues del 
primer ano. 


Horario de 
oficina. 


Tarifa por 
llamada, sin 
limite de 
tiempo. 


En cualquier 
momento 
transcurrido el 
primer aho. 


HP. 


Soporte 
Telefonico 
de Red de HP 


Soporte tecnico remote 
avanzado para enternos 
conectados a red 
formados por diversos 
proveedores. 


Contrato anual. 


Horario de 
oficina: 
tambien hay 
disponible el 
servicio de 24 
horas/7 dias. 


Tarifa anual 
o tarifa 
minima por 
incidencia. 


En cualquier 
momento. 


Revendedor 
autorizado de 
HP. 


Contratos de 
Servicio 


Soporte Tecnico. 


DefinidD por el 
cliente. 


A peticidn. 


Tarifa anual 
o tarifa por 
incidencia. 


En cualquier 
momento. 


Revendedor. 
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Informacion Regulatoria y Garantia 



Information Regulatoria 



DECLARACION DE CONFORMIDAD 

de acuerdo con la Gma 22 y EN 45014 de ISO/IEC 



Nombre del Fabricate: HEWLETTPACKARD 
Direccidn del fabricante: 5 Avenue Raymond Chanas 

38053 Grenoble Cedex 09 

FRANCIA 

Declara que el producto: 

Nombre del Producto: Estacion de Trabajo PC HP Kayak XA 
Numero de Modelo: Kayak XA 6/xxx DT 
Modelos: Ranura 1 {*) 

Cumple las siguientes especificaciones: 

SEGURIDAD International: IEC 950: 1991 +A1 +A2 + A3 +4 

Europa: EN 60950: 1992 + A1 +A2+A3 
EMC CISPR 22: 1993 

EN 55022: 1 994 Clase B 

EN 50082-1: 1992 

IEC 801-2: 1992 I prEN 55024-2: 1992-4 kV CD, 8 kV AD 
IEC 801-3: 1984 I prEN 55024-3: 1991-3 V/m 
IEC 801-4: 1988 / prEN 55024-4: 1992 - Lineas de serial de 0,5 kV, 

Potencia de Ifneas de 1 kV 

EN 50081-1:1992 

IEC 1000-3-3: 1994 / EN 61000-3-3: 1995 

FCC titulo 47 CFR, section 15 clase B 2 I ICES-003, tema 2 / VCCI-2 1 

AS / NZ 3548:1992 

Information suplementaria: este producto cumple con los requisitos de las siguientes directivas y Neva la marca CE de acuerco con: 
La Directiva 89/336/EEC de EMC y la Directiva de Bajo Vbltaje 73/23/EEC ambas anadidas a la Directiva 93168/EEC. 

1 Se ha probado el producto en configuraciones tipicas con Sistema de Computador Personal de Hewlett-Packard. 

2 Este dispositivo cumple con la Section 15 de las reglas FCC. El funcionamiento esta sujeto a las dos condiciones siguientes: 
(II no puede causar interferencias peligrosas y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las causadas por 
un funcionamiento no deseado. 



91 

Grenoble, septiembre del 998 Jean-Marc JULIA, Director de Calidad de Producto 

1*1 XA 6/xxx ranura 1 aparece en el panel de identification posterior 

Para recibir SOLO informacidn de cumplimiento, pdngase en contacto con: 

En EE.UU.: Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Tel. (415) 857-1501) 
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Poliza de Garantfa Para Usuarios en Mexico 

Hewlett-Packard de Mexico, S.A. de C.V. con domicilio en: 



Guadalajara, Jalisco 

Montemorelos No. 229 
Fracc. Loma Bonita, 45060 
Tel. 669 95 00 



Monterrey, Nvo. Leon 

Calz. DelValle 0. No. 409 
4° Piso, Col. Del Valle 
Garza Garcia, 76030 
Tel. 78 42 40 



Mexico, D.F. 

Prolongation Reforma No. 470 
Col. Lomas de Sta. Fe, 01210 
Delegation Alvaro Obregon 



Mexico, D.F. 

Monte Pelvoux No. Ill 
Lomas de Chapultepec, 11000 
Tel. 202 01 55 



Tel. 326 46 00 

Garantiza este producto por el termino de doce meses en todas sus partes y mano de obra contra 
cualquier defecto de fabrication y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor 
final. En el caso de productos que requieran de ensenanza o adiestramiento en su manejo o en su 
instalacion, a partir de la fecha en que hubiere quedado operando normalmente el producto 
despues de su instalacion en el domicilio que senale el consumidor. 

Telefono gratuito: 01-800-472-6684 o 01-800-472-0684 

CONDICIONES: 

1. Centros de Servicio, Refacciones y Partes: 

Para hacer efectiva esta garantfa, no podran exigirse mayores requisitos que la presentation de 
esta poliza junto con el producto en el lugar donde fue adquirido o en cualquiera de los centros de 
servicio ubicados en los domicilios de la parte superior de esta hoja, mismos en los que se pueden 
adquirir refacciones y partes. 

2. Cobertura: 

La Empresa se compromete a reparar o cambiar el producto, asi como las piezas y componentes 
defectuosos del mismo, sin ningun cargo para el consumidor. Los gastos de transportation que se 
deriven de su cumplimiento seran cubiertos por Hewlett-Packard de Mexico, S.A. de C.V. 

3. Tiempo de Reparacion: 

El tiempo de reparacion en ningun caso sera mayor a treinta dias contados a partir de la reception 
del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantfa. 

4. Limitaciones: 

Esta garantfa no es valida en los siguientes casos: 

• Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. 

• Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma Espanol 
proporcionado. 

• Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por 
Hewlett-Packard de Mexico, S.A. de C.V. 
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Producto 


Marca 


Modelo 


No. de Serie 


Nombre del Distribuidor 


Direction (Cafle, Numero, Colonia o Poblado, Delegation o Municipio) 


CP. 


Ciudad 


Estado 


Telefono 


Fecha de entrega o instalacion 



Notas: 

El consumidor podra solicitar que se haga efectiva la garantfa ante la propia casa comercial donde 
adquirio el producto. En caso de que la presente garantfa se extraviara, el consumidor puede 
recurrir a su proveedor para que se le expida otra poliza de garantfa, previa presentation de la nota 
de compra o factura respectiva. 

jFELICIDADES! Hewlett-Packard aumento el tiempo de garantfa de su monitor, comprado como 
parte de su equipo, de computo hasta doce meses. 

Como Reciclar el PC 

HP esta seriamente comprometido con la protection del medio ambiente. El Computador Personal HP se ha 
disenado de forma que lo respete lo mas posible. 

HP puede recoger su viejo PC para reciclarlo cuando finalice su vida util. 

HP dispone de un programa de recogida en diversos pai'ses. Los equipos recogidos se envi'an a una de las 
instalaciones de reciclaje de HP en Europa o en EE.UU. Se reutilizan todas las piezas posibles y el resto se 
recicfa. Se observa un cuidado especial con fas baterias y demas sustancias potenciatmente toxicas, que se 
reducen a componentes inocuos mediante un proceso qufmico especial. 

Si desea information mas detallada sobre el programa de recogida de productos de HP, pongase en contacto con 
su distribuidor o con su Oficina de Veritas de HP mas cercana. 
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Garantia del Hardware HP 



Importante: Estas son las Instrucciones de garantia de su producto hardware. Por favor, lealo 
detenidamente. 

Los terminos de las garantias pueden ser diferentes en su pais. En tal caso, su Dlstrlbuidor HP 
Autorlzado o la Oflcina de Ventas y Servicios de Hewlett-Packard podran ofrecerle los detalles. 
Los productos HP pueden eonetener componentes modiflcados euyo rendlmiento es igual que el de 
productos nuevos o pueden haberse utilizado de manera incidental. 

Los productos HP externos a la unidad de proceso - como subsistemas de almacenamiento externo, 
palilalias, impresoras y otros perifericos - estan cubiertos por las garantias aplicables a esos 
productos. El software de HP esta cubierto por la garantia limitada de productos de software de HP. 

PARA VENTAS REALIZADAS EN AUSTRALIA Y EN NUEVA ZELANDA, LOS TERMINOS DE GARANTIA 
CONTENIDOS EN ESTA DECLARACION, EN LA MEDIDA EN QUE ESTE PERMITIDO LEGALMENTE, NO 
EXCLUYEN, LIMITAN NI MODIFICAN, SINO QUE SE ANADEN A LOS DERECHOS LEGALES PRECEPTIVOS 
APLICABLES A LA VENTA DE ESTE PRODUCTO AL CLIENTE. 

Garantia de Hardware Limitada a Tres Anos 

Hewlett-Packard (HP) garantiza este producto hardware contra defectos de materiales y fabrication durante un 
periodo de tres anos a partir de la entrega al comprador y usuario final. 

La garantia de tres anos incluye el servicio in situ durante el primer afio de uso (componentes y mano de obra 
gratuitos) y el servicio de devolution proporcionado por un Centra de Servicio de HP o un Centro de Reparation 
de Distribuidor de Computadores Personales HP concertado, durante el segundo y tercer afio de uso. 
Si HP recibe la advertencia de los defectos definidos mas adelante durante el periodo de garantia, HP podra, 
segun prefiera, reparar o reemplazar los productos si se demuestra que estan averiados. 

Si HP fuera incapaz de reparar o sustituir el producto dentro de un plazo razonable, la unica alternativa para el 
cliente sera la devolution del importe de la compra, una vez devuelto el producto. 

La unidad de proceso, el teclado, el raton y los accesorios Hewlett-Packard del interior de la unidad de proceso, 
como los adaptadores de video, los dispositivos de almacenamiento masivo y los controladores de interfase, 
estan cubiertos por esta garantia. 

Esta garantia se extiende mundialmente en determinadas condiciones (consulte a su oficina local de HP) a los 
productos adquiridos en HP o un distribuidor autorizado de PC HP que sea devuelto por el comprador original o 
suministrado como una parte incluida en sistemas integrados por el comprador original. Cuando existe en el pais 
de utilization, el servicio se proporciona de la misma manera que si el producto fuese comprado en este pais y 
solo puede ser proporcionado en los paises donde el producto esta disenado para funcionar. Si HP no vende el 
producto normalmente en el pais de uso, debe devolverse al pais donde se adquirio para obtener servicio. El 
tiempo de respuesta para el servicio in situ y el tiempo de respuesta para el servicio de devolution estan sujetos 
a cambios con respecto a condiciones estandar basadas en la disponibilidad de componentes no disponibles 
localmente. 

Limitacion de la Garantia 

Esta garantia no se aplicara a defectos resultantes de: abuso, modification no autorizada o almacenamiento 
fuera de las especificaciones de entorno del producto, danos en el transporte interno, mantenimiento 
inapropiado o defectos resultantes del uso de software, accesorios, medios, consumibles, componentes distintos 
de HP u otros elementos que no hayan sido disenados para el uso con el producto. 

La garantia de HP no cubre volver a cargar el software integrado o precargado en su Estation de Trabajo PC. 
HP NO OFRECE OTRA GARANTIA EXPRESA, NI ESCRITA NI ORAL, CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO. 
CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA SOBRE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD ESTA LIMITADA A TRES 
ANOS DE DURACION DE ESTA GARANTIA ESCRITA. ALGUNOS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN 
LIMITACIONES SOBRE LA DURACION DE UNA GARANTIA IMPLICITA, DE FORMA QUE LA PRESENTE 
UMITACION O EXCLUSION PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. 

Esta garantia le da derechos legales especificos, y ademas puede tener otros derechos que varien de estado a 
estado o de provfncia a provincia. 

Limitacion de Responsabilidad y Compensaciones 

LAS COMPENSACIONES INDICADAS ANTERIORMENTE SON LAS UNICAS QUE SE OFRECEN AL CLIENTE. 
EN CIRCUNSTANCIA ALGUNA HP SERA RESPONSABLE POR DANOS DIRECTOS O INDIRECTOS, 
ESPECIALES, INCIDENTALES 0 DE PERJUICIO ECONOMICO, YA SE BASEN EN GARANTIA, CONTRATO 0 
CUALQUIER OTRA TEORIA LEGAL. 

La anterior limitacion de responsabilidad no se aplicara en el caso de que un tribunal de jurisdiction competente 
declare un producto de HP vendido posteriormente, defectuoso 0 que haya causado directamente dano fisico, 
fallecimiento o danos materiales, sabiendo que la responsabilidad de HP por danos a la propiedad no excedera la 
cantidad de 50.000 dolares o el precio de compra del producto espetifico que causo el dano. 
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En algunos estados o provincias no se permite la exclusion o limitacion sobre los danos incidentales o derivados 
-incluida las perdidas economicas-por lo que esta limitacion o exclusion puede no aplicarse en su caso. 

Como Obtener Servicio de Garantia In Situ 

Para obtener el servicio de garantia in situ, el cliente debe ponerse en contacto con una oficina de ventas y 
servicio de HP (en Estados Unidos, llame al HP Customer Support Center al mimero (303) 635-1000) o con un 
centro de reparacion de distribuidor de PC HP concertado y acordar una reparacion in situ del producto. El 
cliente debe estar preparado para proporcionar pruebas de la fecha de adquisicion. 

La unidad de proceso, el teclado, el raton y los accesorios Hewlett-Packard del interior de la unidad de proceso 
-como los adaptadores de video, los dispositivos de almacenamiento masivo y los controladores de interfase- 
estan cubiertos por esta garantia. 

Durante el periodo de garantia in situ, los componentes reemplazables por el cliente, deben recibir servicio 
como parte del equipo. En este caso, HP pagara los cargos de envfo, tasas de aduanas e impuestos, 
proporcionara asistencia telefonica sobre el reemplazo del componente y pagara los cargos de envfo, aduana e 
impuestos de cualquier parte que HP pida que devuelvan. 

Las visitas in situ causadas por productos que no sean Hewlett-Packard - sin importar si son internos o externos 
a la unidad central - estan sujetos a las correspondientes facturas por trabajo y desplazamiento estandar por 
averfa. 

El servicio in situ para este producto esta restringido o no esta disponible para ciertos lugares. En areas 
excluidas de viajes de HP - areas donde los obstaculos geograficos, las carreteras no acondicionadas, o los viajes 
rutinarios de transporte publico no esten disponibles - el servicio se proporciona sobre una base negociada de 
facturacion extra. 

El tiempo de respuesta para el servicio in situ de HP en un area de viajes de servicio HP es normalmente el 
siguiente dfa laborable (excluyendo dfas festivos de HP) para las zonas de viaje 1-3 de HP (generalmente 100 
millas 6 160 Km desde la oficina de HP). El tiempo de respuesta es al segundo dfa laborable para las zonas de 
viaje 4 y 5 (200 millas, 320 Km), y al tercer dfa para la zona 6 (300 millas, 480 Km) y se negocia para zonas mas 
alia de la zona 6. La informacion sobre la campana de apoyo mundial al cliente esta disponible en cualquier 
oficina de ventas y servicios HP. 

Las restricciones del viaje y el tiempo de respuesta para el vendedor o distribuidor del servicio las definen el 
vendedor o el distribuidor. 

Los contratos de servicio que proporcionan cobertura en una hora o en fin de semana, con tiempos de respuesta 
mas rapidos, o los servicios de un area de viaje excluida suelen estar disponibles en HP, en vendedores 
autorizados o en distribuidores autorizados mediante un recargo adicional. 

Responsabilidades del Cliente 

El cliente puede ser requerido para ejecutar los programas de diagnostico proporcionados por HP antes de que 
se realice una visita in situ o se reemplace una pieza. 

El cliente es responsable de la seguridad de la informacion confidencial de su propiedad y del mantenimiento de 
un procedimiento externo de los productos para la reconstruccion de archivos, datos o programas que resulten 
perdidos o alterados. 

Para el servicio in situ, el cliente debe proporcionar: acceso al producto, espacio de trabajo adecuado e 
instalaciones dentro de una distancia razonable del producto, acceso y utilization de toda la informacion e 
instalaciones que se determinen como necesarias por HP para dar servicio al producto, y realizar suministros y 
consumibles de la forma en que el cliente lo nana durante el funcionamiento normal. 

Cuando el servicio se este realizando in situ, un representante del cliente debe estar presente todo el tiempo. El 
cliente debe indicar si el producto se esta utilizando en un entorno que comporte un riesgo potencial para la 
salud del personal de reparacion. HP o el suministrador del servicio pueden requerir que el producto sea 
reparado por personal del cliente bajo supervision directa de HP o del suministrador. 

Como Obtener Servicio de Garantia de Componentes 

Cuando se aplique el servicio de garantia de componentes, puede solicitarse al cliente que ejecute los programas 
de diagnostico proporcionados por HP, antes de realizar la sustitucion de un componente. El cliente debe estar 
preparado para proporcionar la prueba de adquisicion. 

El cliente devolvera los componentes defectuosos solicitados por HP. En ese caso, HP pagara por adelantado los 
gastos de envfo de los componentes devueltos al centro de mantenimiento de componentes de HP. 

Servicios de Soporte Telefonico de HP 

El servicio gratuito de soporte telefonico de HP para su Estacion de Trabajo PC cubre el primer ano a partir de 
la fecha de compra del producto. Este servicio proporcionara tambien asistencia tecnica con la configuration 
basica y la instalacion de su Estacion de Trabajo PC Kayak y para el sistema operativo integrado o precargado. 
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El servicio de soporte telefonico podra utilizarse al finalizar el primer ano a partir de la fecha de compra del 
producto, a traves del programa Lifeline, que es un servicio con cargo (solo para Norteamerica y Europa). 

HP NO proporciona servicio de soporte a las Estaciones de Trabajo PC configuradas como servidores de red. 
Para los servidores de red recomendamos un HP NetServer. 
(Rev. 17/03/98) 

Contrato de Licencia de Software HP y Garantia Limitada de Software 

Su Estacion de Trabajo PC HP Kayak contiene programas de software ya instalados. Lea el Contrato de Licencia 
de Software antes de proseguir. 

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ESTE CONTRATO DE LICENCIA Y LA DECLARACION DE GARANTIA 
LIMITADA ANTES DE PROCEDER AL MANEJO DE ESTE EQUIPO. LOS DERECHOS SOBRE EL SOFTWARE 
LE SERAN TRANSFERIDOS A CONDICION DE QUE ACEPTE TODOS Y CADA UNO DE LOS TERMINOS Y 
CONDICIONES DEL CONTRATO DE LICENCIA DE USO. EL INICIO EN EL MANEJO DEL EQUIPO SE 
ENTENDERA COMO UNA ACEPTACION IMPLICITA DE TALES TERMINOS Y CONDICIONES. SI NO ESTA DE 
ACUERDO CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE LICENCIA, BORRE 
INMEDIATAMENTE EL SOFTWARE DE LA UNIDAD DE DISCO DURO Y DESTRUYA LOS DISQUETES 
MAESTROS, 0 BIEN DEVUELVA EL ORDENADOR CON EL SOFTWARE PARA QUE LE SEA REEMBOLSADO 
EL IMPORTE COMPLETO. 

EL HECHO DE PROSEGUIR CON LA CONFIGURACLON INDICARA SU ACEPTACION DE LOS TERMINOS DE 
LA LICENCIA. 

Contrato de Licencia de Software HP 

A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A CONTINUACION, ESTE CONTRATO DE LICENCIA DE 
SOFTWARE DE HP REGIRA EL USO DEL SOFTWARE SUMINISTRADO A USTED, EL CLIENTE, FORMANDO 
PARTE DEL PC HP. REEMPLAZA TODOS LOS TERMINOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE OTROS 
FABRICANTES QUE PUEDAN ENCONTRARSE EN LINEA O EN CUALQUIER DOCUMENTACION O EN OTROS 
MATERIALES CONTENIDOS EN LA CAJA EN LA QUE SE SUMINISTRA EL PC. 

Nota: El software de sistema operativo de Microsoft se le concede bajo licencia de acuerdo con el Contrato de 
Licencia para Usuario Final (EULA) de Microsoft contenido en la documentation de Microsoft. 
Los siguientes Terminos de la Licencia rigen el uso del software: 

USO. El Cliente podra utilizar el software en cualquier PC, pero no queda facultado para utilizarlo en redes 
informaticas o en mas de un PC. El Cliente no queda facultado para desensamblar o descompilar el software, a 
menos que este permitido por la ley. 

COPIAS Y ADAPTACIONES. El Cliente puede realizar copias o adaptaciones del software unica y 
exclusivamente: (a) con objeto de tener una copia de seguridad del mismo o (b) cuando la copia o adaptation 
sea un procedimiento necesario para el uso del software en un PC, siempre y cuando tales copias o adaptaciones 
no sean utilizadas para otros fines. 

TITULARIDAD. El Cliente acepta que por la presente licencia no adquiere ninguna titularidad sobre el 
software salvo aquella que se refiere a la posesion del medio ft'sico en el que esta grabado el software. El Cliente 
reconoce y acepta que el software se encuentra registrado y protegido por los derechos de autor ("copyright") y 
demas derechos de propiedad intelectual pertinentes. Asimismo, el Cliente reconoce y acepta que el software 
objeto de licencia puede haber sido desarrollado por un tercero cuyo nombre aparece especificado en los avisos 
de derechos de autor ("copyright") incluidos con el software, quien estara facultado para exigir 
responsabilidades al Cliente por cualquier infraction de los derechos de autor o incumplimiento de este 
Contrato de Licencia. 

CD-ROM CON PROGRAMA DE RECUPERACION DEL PRODUCTO. Si su PC se ha suministrado con un 
CD-ROM que incluye un programa de recuperation del producto: (i) El CD-ROM que contiene el programa de 
recuperation del producto y/o la utilidad de soporte unicamente se podran utilizar para restaurar el disco duro 
del PC con el que se sumimstro originalmente el CD-ROM que contiene el programa de recuperation del 
producto. (ii) El uso de cualquier software de sistema operativo de Microsoft incluido en dicho CD-ROM que 
contiene el programa de recuperation del producto se regira por el Contrato de Licencia para Usuario Final 
(EULA) de Microsoft. 

TRANSFERENCES DE DERECHOS SOBRE EL SOFTWARE. El Cliente puede ceder a terceros los 
derechos que por este Contrato de Licencia se le conceden sobre el software, unica y exclusivamente cuando 
dicha transferencia se refiera a la totalidad de los derechos concedidos y el Cliente obtenga la previa aceptacion 
de todos y cada uno de los Terminos y Condiciones del presente Contrato de Licencia por parte del tercero 
cesionario. En caso de cesion, el Cliente acepta la expiration de sus derechos sobre el software y se obliga a 
destruir las copias y adaptaciones efectuadas del software o a entregarlas al tercero cesionario. 
SUBLICENCIA Y DISTRIBUCION. El Cliente no puede arrendar o conceder una sublicencia del software, nl 
distribuir o comercializar copias o adaptaciones del software en soportes ft'sicos o mediante sistemas de 
telecomunicacion, sin el consentimiento previo y por escrito de Hewlett-Packard. 
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RESOLUCION. Hewlett-Packard se reserva la facultad de resolver la presente licencia en caso de 
incumplimiento por parte del cliente de cualquiera de los Terminos y Condiciones de la misma, siempre y 
cuando Hewlett-Packard hubiese requerido previamente al Cliente para que pusiese remedio a ese 
incumplimiento y el Cliente no lo solventase en el plazo de treinta (30) dias a partir de la fecha de tal 
requerimiento. 

ACTUALIZACIONES Y MEJORAS. El Cliente acepta que la licencia del software no incluye actualizaciones 
o mejoras al mismo, las cuales podran estar disponibles a traves de Hewlett-Packard mediando el oportuno 
contrato de soporte, en su caso. 

CLAUSULA DE EXPORTACION. El Cliente se compromete a no exportar o reexportar ni el software ni sus 
copias o adaptaciones en contravention de los reglamentos de EE.UU. sobre control de exportaciones o 
cualquier otro reglamento o legislation aplicable. 

DERECHOS RESTRINGIDOS DEL GOBIERNO DE EE.UU. La utilization, duplication o revelation por 
parte del Gobierno de EE.UU. esta sujeta a restricciones, taly como se regula en el subparrafo (c)(1) (ii) de la 
clausula de Derechos sobre Datos Tecnicos y Software Informatico (Rights in Technical Data and Computer 
Software) de DEARS 252.227-7013. Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 
EE.UU. Los derechos para departamentos y organismos del Gobierno de EE.UU. no dependientes del 
Departamento de Defensa se encuentran regulados en FAR 52.227-19(c)(l,2). 

Garantia Limitada del Producto de Software HP 

ESTA GARANTIA LIMITADA PARA PRODUCTOS DE SOFTWARE HP CUBRIRA TODO EL SOFTWARE QUE SE 
LE SUMINISTRE A USTED, EL CLIENTE, COMO PARTE DEL PC HP, INCLUIDO EL SOFTWARE DE SISTEMA 
OPERATIVO, EN SU CASO. REEMPLAZA TODOS LOS TERMINOS DE GARANTIA DE OTROS FABRIC ANTES 
QUE PUEDAN ENCONTRARSE EN LINE A O EN CUALQUIER DOCUMENTACION O EN OTROS MATE RI ALES 
CONTENIDOS EN LA CAJA EN LA QUE SE SUMINISTRA EL PC. 

Garantia de Software de Noventa Dias. HP garantiza que durante NOVENTA (90) DIAS a partir de la fecha 
de su adquisicion, el software ejecutara sus instrucciones programadas, siempre y cuando todos los archivos se 
hayan instalado adecuadamente. Sin embargo, HP no garantiza que el software vaya a ejecutarse 
ininterrumpidamente o que este libre de errores. En caso de que durante el perfodo de garantia el software 
produjera fallos en la realization de las instrucciones programadas, HP podra optar entre repararlo o sustituirlo. 
Si durante un perfodo razonable de tiempo HP se viera imposibilitada para reparar el medio, el Cliente obtendra 
el reembolso del importe del producto de software, previa devolution del producto y de todas sus copias. 

Medio Movil (si fuese suministrado'). HP garantiza el medio movil, si fuese suministrado, en el que esta 
grabado electronicamente el software, durante un perfodo de NOVENTA (90) DIAS a partir de la fecha de 
adquisicion del software, contra defectos materiales y de fabrication, siempre y cuando dicho medio haya sido 
manipulado adecuadamente por el Cliente. En el supuesto de que durante el perfodo de garantia indicado dicho 
medio resultara ser defectuoso, HP sustituira el producto de software, previa devolution del mismo por el 
Cliente. Si durante un perfodo razonable de tiempo HP se viera imposibilitada para sustituir el medio, el Cliente 
obtendra el reembolso del importe del producto de software, previa devolution del producto y destruction de 
todas las copias del mismo, tanto las existentes en medio movil como las grabadas en un medio fijo. 

Aviso de Reclamaciones bajo Garantia. El aviso de las reclamaciones cubiertas por garantia debera hacerse 
mediante notification por escrito a HP en el plazo maximo de treinta (30) dfas a partir de la expiration del 
perfodo de garantia. 

Limitation de la Garantia. Salvo lo aqui estipulado, HP no ofrece ninguna otra garantia escrita o verbal en 
relation con el presente producto. Cualquier garantia implicita relativa a la comerciabilidad o idoneidad del 
producto para un fin determinado tendra como duration maxima los noventa (90) dias de la presente garantia. 
Puesto que algunos estados o jurisdicciones no permiten limitaciones respecto a la duration de una garantia 
implicita, la anterior limitation o exclusion podria no afectarle. El hecho de que la presente garantia conceda 
determinados derechos no impide que en determinadas circunstancias particulares coexistan con aquellos otros 
derechos que pueden variar de un estado o jurisdiction a otra. 

Limitaciones de Responsabilidad y Acciones. LAS ACCIONES QUE ANTE RI ORME NTE SE HAN 
EXPUESTO SON LAS UNICAS DE QUE GOZA EL CLIENTE AL AMPARO DE LA PRESENTE GARANTIA Y 
PODRAN SER EJERCITADAS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CLIENTE. EN NINGUN CASO SERA HP 
RESPONSABLE POR DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, FORTUITOS Y CONSECUENTES, 
INCLUIDO EL LUCRO CESANTE, YA SE TRATE DE RE SPONSABILIDADE S CONTRACTUALES O 
EXTRACONTRACTUALES. Puesto que algunos estados o jurisdicciones no permiten la exclusion o limitation 
de dahos fortuitos o consecuentes, la anterior limitation o exclusion podrfa no afectarle. 

Obtencion de Servicio de Garantia. El servicio de garantia puede ser prestado por la ofitina de HP mas 
proxima o por cualquier otra que aparezca indicada en el manual de usuario o cuaderno de servicio. 
Transacciones realizadas en Australia y el Reino Unido: Las renuncias y limitaciones anteriores no seran de 
aplicacion ni afectaran a los derechos legales del Consumidor. 

(Rev. 19/11/96) 
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Numero de parte: D6738-90003 



Caracteristicas Ffsicas 



Caractei isticas: 


Description: 


Peso lexcluyendo monitor y 
teclado) 


15 kilogramos (33 libras). 


Dimensiones 


44,5 cm max. IFondo) por 44,8 cm (Ancho) por 1 7,3 cm (Alto) 

IE Q1" nnr 1 7 P. A " nnr 1 7 PQ'M 

(b,ol por I /,o4 por I /,5d I. 


Base 


n 0 m 2 loir „;„_2l 

m U,\b pies ). 


Temperatura de almacenamiento 


or „ 7n or / /in oc „ ico oci 

-4U L a /U L I-4U T a I 5b T). 


Humedad de almacenamiento 


8% a 80% (relatival. 


Temperatura de funcionamiento 


5°Ca40 o C(40°Fa 104 °F|. 


Humedad de funcionamiento 


15% a 80% (relatival. 


Emisidn de ruido aciistico: 
Potencia de sonido (modo inactivol 
Presidn de sonido Imodo inactivol 


(segun ISO 7779) 

LwA < = 47 dB (tipica) 

LwA < = 40 dB (tipica) 


Fuente de alimentacidn 


• Voltaje de entrada: 100 - 127, 200 - 240 V 
(seleccionado por conmutador 1 ) 

• Frecuencia de entrada: 50/60 Hz 

• Potencia maxima: 200 W continua. 



1 . En algunos modelos, el voltaje se selecciona automa ticamente. 



Gma Rapida de la Documentacion de la Estacion de Trabajo PC 



Guia del Usuario de HP 

Como Instalar y Utilizar Su 
Estacion de Trabajo PC 

^^^^^^^^^^^^^^^ 

Ayuda en Linea del Sistema 
Operativo 

Initio Ayuda "3 s Contenido 

Sistema Operativo 
Guia del Usuario 



Esta guia (solo information 
general) 

Guia de Actualization y 
Configuration de HP, 
descargable de: 

http://mmm.hp.com/go/kayaksupport 





Resolution de Problemas y Soporte 1 


Encontrar las diferentes 

opciones de soporte ►- Z==Z~^ 

disponibles y, como 
resolver los problemas de 
su Estacion de Trabajo PC 


Guia del Usuario de HP 

Servitios de Soporte e 
Information de HP 





Numero de Parte D6738-90003 



Papel blanqueado sin cloro 



Si desea ... 



Configurar el computador ^QZZ^ 



Aprender como utilizar su 
sistema operativo 




Aprender como ampliar su 
computador instalando 



accesorios 





